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sistema integrado de pared
ss-s400

El kit de pared lenz cuenta con un oftalmoscopio y otoscopio con tecnología alemana y tecnología 
LED mejorada.
 Con un otoscopio de fibra óptica, con diseño ligero, alto rendimiento y una fuente de luz sintoniza-
ble. Un Oftalmoscopio directo, diseño ligero y fácil de operar, libre de sombras y con una fuente de 
luz sintonizable. 

Descripción:

Características:

FIBRA ÓPTICA 

Otoscopioinoxidable modulargraduable

NIVEL DE LUZ  

en ambos dispositivos

EN ACERO DISEÑOTECNOLOGÍA LED 

Pera de
insuflación

24 lúmenes
Color 6000K

pruebas neumáticas

Magnificación

 

Fibra óptica
luz sin reflejos

de imagen  

18.5 lúmenes
Color 3500k

Magnificación 

Tipos de 
apertura

Lentes 
correctivos

de imagen  

-20D A +20D  

Especializadas

OftalmoscopioOtoscopio

Filtro libre de rojo Estrella de fijación Semicírculo Círculo mediano Círculo pequeño
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Especificaciones:

Accesorios

Otoscopio de pared
Oftalmoscopio de pared
Dispensador de espéculos
15 espéculos reutilizables 
Bomba de insuflación
Plato de madera
Cerradura de seguridad (2 piezas)

Manual de operación

Parámetro Especificación

Modelo Otoscopio HS-OT10

Modelo Oftalmoscopio HS-OP10

Fuente de alimentación 110V ±10% 18W

Frecuencia 50Hz - 60Hz

Tamaño de espéculos 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm

Referencia del panel SS-400

Voltaje LED Otoscopio 3.2V DC

Consumo Otoscopio 1.0 A

Luminosidad Otoscopio 24 lúmenes

Temperatura de color Otoscopio 6000K

Voltaje LED Oftalmoscopio 3.2V DC

Consumo Oftalmoscopio 1.0 A

Luminosidad Oftalmoscopio 18.5 lúmenes


